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This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including Interference that 

may cause undesired operation. 

NOTE: Your model camera has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits provide reason- 
able protection against interference in residential use. The camera generates, uses and 
can radiate radio frequency energy and, if not used in accordance with the instructions, 
may cause interference to radio communications. There is no guarantee that interference 
will not occur. If this camera does cause interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the camera off and on, you may reduce the interfer- 
ence by the following: 

— Reorient or relocate the receiving antenna. 

— Increase the separation between the camera and the receiver. 

— Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help. 
Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could 
void the user's authority to operate the equipment. 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 




KODAK ADVANTIX 

F350 Auto Camera 



NEED HELP WITH YOUR CAMERA OR MORE INFORMATION 
ABOUT THE ADVANCED PHOTO SYSTEM? 

Go to our Web site at http://www.kodak.com (for US) or 
tittp: www.kodak.ca (for Canada) or call: Kodak (US only) from 
9:00 a.m. to 7:00 p.m. (Eastern time) Monday through Friday 
at 1-800-242-2424. 

Kodak (Canada only) from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. (Eastern time) 
Monday through Friday at 1-800-465-6325, ext. 36100; for the 
Toronto area, call 416-766-8233, ext. 36100. When you call, 

please have your camera available. 

For warranty purposes, please keep your sales receipt as proof 
of the date of purchase. 



CAMERA FEATURES 



Triple format selection 

• You can take three different 
size pictures: Classic (C), Group/ 
HDTV (H), and Panoramic (P) 
pictures from the same film 
cassette. The masl<ing inside 
the viewfinder changes to 
match each format selection. 

Double exposure protection (DEP) 

• You don't need to worry about 

accidentally re-exposing your 
film. Your camera reads the 
Film Status Indicator (FSI) on 
the film cassette to prevent 
double exposures. 
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Pop-up flash 

• The extension of the flash helps 
to reduce red eyes in flash 
pictures and hand obstruction 
in front of the picture-taking lens. 

Flash-recycle time 

• Long life and quicl< flash re- 
charge times with lithium battery. 

Easy, drop-in loading 

• Easy, drop-in loading is fast 
and virtually error-free. The 
camera uses KODAK ADVANTIX 
Film. The film cassette com- 
municates the status of film 
and becomes the carrier and 
storage container for the 
processed film. 



Look for this logo to be certain that the film 
you buy is made for this camera. 



(J,-n/ieJ Look for this logo to select a certified 
/m photoflnisher for developing your film and to 
assure that you get all the features of the 
Advanced Photo System. 



Film Status Indicator (FSI) 

• A highlighted indicator 
advances from one symbol to 
another to identify the status 
of the film inside the cassette. 
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UNLOADING THE FILM 

Automatic rewind 

Manual rewind 

CARING FOR YOUR CAMERA 

TROUBLESHOOTING 

SPECIFICATIONS 



CAMERA IDENTIFICATION 



1 SHUTTER BUTTON 

2 FILM-REWIND BUTTON 

3 SELF-TIMER BUTTON 

4 LCD PANEL 

5 SELF-TIMER LAMP 

6 VIEWFINDER 

7 FLASH 

8 LENS 

9 LENS COVER SWITCH 

10 STRAP POST 

11 FILM-DOOR LEVER 



(see inside cover flaps for oamera diagrams) 

12 FORMAT-SELECTOR SWITCH 

13 VIEWFINDER EYEPIECE 

14 FLASH-READY LAMP 

15 TRIPOD SOCKET 

16 BATTERY DOOR 

17 FILM CHAMBER 

18 FILM DOOR 

19 SELF-TIMER INDICATOR 

20 PICTURE COUNTER 

21 BATTERY SYMBOL 



ATTACHING THE STRAP 

Thread the shorter looped end 
of the strap under the strap 
POST (10); pull the longer end 
through the shorter loop and pull 
It tight. 
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LOADING THE BATTERY 



This camera uses one 3 V lithium 
KODAK KCR2 (or equivalent) 
Battery that supplies power for 
all camera operations. 
1. Open the battery door (16). 




• Before you remove the old 
battery, close the lens cover. 



2. Place the battery over the 
battery-pull strap and insert 
into the chamber as shown. 




3. Snap the battery door closed. 
NOTE: Insert the battery Into the 
camera before you load 
the film. 



Low-battery indicator 

It's time to replace the battery 
when the battery symbol (21) 
appears on the LCD panel (4) or 
when the flash-ready lamp (14) 
takes longer than 15 seconds to 
turn on. 
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Battery tips 

• Dispose of batteries according 
to local regulations. 

• Remember to keep spare 
batteries with you at all times. 

• Read and follow all warnings 
and instructions supplied by 
the battery manufacturer. 

• Keep batteries away from 
children. 

• Do not try to take apart, 
recharge or short circuit the 
battery, or subject it to high 
temperature or fire. 

• Store batteries in their original 
packaging prior to use. 
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Automatic Energy Saving Features 



Power shutdown 

To reduce battery power, the 
camera will automatically go into 
a sleep mode if it is not operated 
for more than 4 minutes. You can 
awaken the camera by taking a 
picture or by closing and 
reopening the lens cover (9). 
When the camera will not be used 
for an extended length of time, 
turn the camera completely off 
to further conserve the 
battery power. 



LOADING THE FILM 



You can load film into the camera 
with the camera ON or OFF. 
Insert the battery into the camera 
before you load the film. 
1. Move the film-door lever (11) 
to open the film door (18). 



• The film door will open only 
when the film chamber is 
empty or the film in the 
camera is completely 
rewound into the film cassette. 
Insert the film cassette 
completely into the film 

CHAMBER (17). 



• Make sure the Film Status 
Indicator (FSI) on the film 
cassette is at • (#1 position) 
for a new cassette. 

• Do not force the film 
cassette into the film chamber. 

3. Close the film door to start the 
auto-film prewind. The picture 

COUNTER (20) on the LCO PANEL (4) 

will display the number of ex- 
posures remaining on the film. 

• After you close the safety- 
Interlocked film door and the 
films starts to prewind, you 
cannot open the door until 
the film is completely 
rewound into the film cassette. 
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TAKING PICTURES 

You can take Classic (C), Group/ 
HDTV (H)*, and Panoramic (P) 
pictures on the same film cassette. Your 
photo-processing cost may be 
based on the format size(s) that 
you use to expose the film. 



* High Definition Television (HDTV) prints 
are the same aspect ratio as the TV for 
CD interface capabilities. 



1. Slide the lens cover switch (9) 
to uncover the lens (8), to 
activate and raise the flash (7), 
and to turn on the camera. 




2. Move the FORMAT-SELECTOR 

SWITCH (12) to select C, H, or 
P format. The viewfinder will 
change to show the selected 
field of view. 
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3. Frame your subject within the 

VIEWFINDER EYEPIECE (13). For 

a sharp picture, stand at least 
3.3 ft (1 .0 m) from your subject. 
• For low-light conditions, wait 

for the FLASH-READY 

LAMP (14) to turn green. 

Typical print sizes (formats) 

C H 



Press the 

SHUTTER 
BUTTON (1) 

to take 
the 

picture. 




3.5x5in.or4x6in. 3.5x6or4x7in. 3.5x8.5 in. to 4x1 1.5 in. 

(88.9x1 27 mm or (88.9x1 52 mm or (88.9x21 6 mm to 

102x152mm) 102x178mm) 102 x 292.7mm) 

NOTE: Your photofinisher will generally provide 4x6,4x7, and 4x11.5in. 

(1 02 X 1 52, 1 02 X 1 78, and 1 02 X 292.7 mm) sizes. Some local printers may offer 3.5 x 5, 

3.5 x 6, and 3.5 x 8.5 in. (88.9 x 1 27, 88.9 x 1 52, and 88.9 x 21 6 mm) sizes. 
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Tips for better pictures 

• Hold your camera steady 

by keeping your elbows close 
to your body when you press 
the shutter button to avoid 
blurry pictures. 

• Keep your pictures simple. 
Move close enough to your 
subject so It fills the viewflnder 
but not closer than 3.3 ft (1 .0 m). 

• Take pictures at the subject's 
level. Kneel down to take 
pictures of children and pets. 

• Hold your camera vertically to 
capture tali, narrow subjects, 
such as a waterfall, skyscraper, 
or a single person. 



Add interest to your picture by 
framing It with a tree branch, 
a window, or even the rails of 
a fence. 

Keep the sun behind you. 
This provides the best 
subject illumination. 
Stand at an angle to shiny 
surfaces like windows or 
mirrors to avoid flash reflection 
and bright spots In your pictures. 
Turn on all the room lights and 
have your subject look at the 
lights. This will help to reduce 
red eyes in flash pictures. 
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TAKING FLASH PICTURES 



In dim light, such as indoors or 
outdoors in heavy shade, or on 
dark overcast days, you need 
flash. Your camera features an 
automatic pop-up flash that fires 
when you need it. The pop-up 
flash helps to minimize red eyes 
in flash pictures (see Tips for 
better pictures). 

1. Slide the lens cover switch (9) 
to uncover the lens (8), to 
activate and raise the flash (7), 
and to turn on the camera. 

2. Frame your subject within the 
viewfinder eyepiece (13). 
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3. Wait for the flash-ready 
lamp (14) to turn green. 




4. Press the shutter button (1) 
to take a picture. 

5. Keep the subject within the 
distance range for the speed 
of film in your camera (see 
Flash-to-subject distance). 
Don't take pictures beyond the 
maximum distance or your 
pictures will be dark. 



Flash-to-subject distance 



ISO film 


Flash-to-subject 


100 


3.3to10ft(1.0to3.1 m) 


200 


3.3to13ft{1.0to4.0 m) 


400 


3.3 to 18 ft (1.0 to 5.5 m) 
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USING THE SELF-TIMER 

Use this feature to include 
yourself in pictures. 

1. Slide the lens cover switch (9) 
to uncover the lens (8), to 
activate and raise the flash (7), 
and to turn on the camera. 

2. Press the self-timer button (3). 




• The self-timer indicator (19) 
appears on the lcd panel (4). 
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3. Frame your subject within tlie 

VIEWFINDER EYEPIECE (13). 

4. Press the shutter button (1). 
The self-timer lamp (5) on the 
front of the camera glows and 
then blinks during the last two 
seconds of countdown. 

• To cancel the self-timer 
selection before the shutter 
releases, close the lens 
cover. 

• The self-timer automatically 
turns off after the shutter 
releases. 
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UNLOADING THE FILM 



Automatic rewind 

The camera automatically rewinds 
the film into the cassette after 
the last exposure. 

1 . Wait for the camera motor to 
stop to ensure that the film is 
completely rewound into the 
film cassette. 

• The PICTURE COUNTER (20) 

on the LCD panel (4) displays 
"0." The picture-counter 
display disappears when the 
lens cover Is closed. 

2. Move the film-door lever (11) 
to open the film door (18). 



3. Remove the film cassette from 
the camera and reload with 
new KODAK ADVANTIX Film. 
• The FSI on the fully-exposed 

film cassette is at M 

(#3 position). 




Manual rewind (•^•44 

If you don't want to take pictures on 
the entire film, you can manually 
activate the automatic rewind. 
1 . Press the film-rewind button (2) 



to start the 
auto-film 
rewind. 

2. See 
Automatic 
rewind, 
steps 1-3. 

NOTE: 




You cannot reload partially 
exposed film into tiiis camera to 
continue picture-taking. 
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CARING FOR YOUR CAMERA 

1 . Protect the camera from dust, 
moisture, sudden impact, and 
excessive heat. 
CAUTION: Do not use solvents 
or harsh or abrasive cleaners 
on the camera body. 

2. If the lens appears dirty, 
breathe on it to form a mist 
and wipe the surface gentiy 
with a soft, lintiess cioth or a 
camera lens-cieaning tissue. 
Never wipe a dry lens. 
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CAUTION: Do not use solvents 
or solutions not designed for 
cleaning camera lenses. Do 
not use chemically treated 
tissues intended for cleaning 
eyegiasses. 

Remove the battery when you 
store the camera for an 
extended time. 

CAUTION: To prevent possible 
damage and electrical shock, 
do not attempt to disassemble 
or repair the camera or flash 
unit by yourself. 



TROUBLESHOOTING 



What happened 


Probable ca,iise 


Spji^jlpr). 


Camera will 
not operate 


There are no more 
pictures remaining 


Rewind film and 
remove from camera 


Battery weak, 
dead, missing, or 
improperly inserted 


Replace or reload 
the battery 


Film does not 
advance or 
rewind 


Battery weak, 
dead, missing, or 
improperly inserted 


Replace or reload 
the battery 


LCD panel 
is blank 


Battery weak, 
dead, missing, or 
improperly inserted 


Replace or reload 
the battery 
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What ^ j^miiiiiiimiiiimgiiiiniii^m^ii 


1 C\D nnnpl iq 

blank (continued) 


f^amprsi in qIppd mnHp 

V_rCllllCICl III OlCC|J IIIUUC 


PrPQQ Qhi ittpr hi ittnn 

n 1 Coo OIIULICI UULIUII 

or close and reopen 
lens cover 


Lens cover closed 


Open lens cover 


Flash does 
not fire 


Flash not fully charged 


Wait for flash-ready 
lamp to turn green 


Film cassette does 
not fit completely 
into film chamber; 
film door does 
not close 


Loaded exposed (>»), 
or processed film (■) 
into the camera 


Load only new film (•) 
into the camera 
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SPECIFICATIONS 

Film Type: KODAK ADVANTIX Film for 

coior and biaci<-and-wiiite prints 
Lens: KODAK EKTANAR Lens; 

24 mm, 3-8lements tiybrid 
Focus System: Fixed focus 
Focus Range (Dayiigiit): 

3.3 ft (1.0 m) to infinity 
Viewfinder: Reverse galilean witli 

C,H,&P format display 
Film-Speed: DXIX (ISO) 100-400 
Flash Unit: Built-in, pop-up 



Flash Range (ISO 200): 

3.3-1 3 ft (1.0-4.0 m) 
Apertures: Fixed at KA 
Shutter Speed: Programmed 

1/60-1/250 seconds 
Power Source: One 3 V lithium 

KODAK KCR2 (or equivalent) 

Battery; 7 seconds flash-recycie 

time v^itti fresh battery 
Dimensions: 3.9 in. x 1 .4 in. x 2.3 in. 

(100.2 mm x 36.2 mm x 59.4 mm) 
Weight (without batteries and lilm): 

3.3 oz. (93 g) 



Kodak, Advantix, Ektanar, "e" mark, and the Advanced Photo System 
symbol and logotype are trademarks. 
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Este dispositivo cumple con la parte 1 5 de las reglamentaclones de la FCC. El manejo esta 
supedltado a las sigulentes dos condiclones: (1 ) Este dispositivo puede no causar 
Interferencia danlna, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquler interferencia reclbida, 
Incluyendo Interferencia la cual pudlese causar un funcionamiento Indeseable. 

NOTA: El modelo de su camara ha sido aprobado y cumple con las limitaciones establecidas 
para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo oon la Parte 1 5 de las reglamentaclones de 
la FCC. Estas limitaciones proveen una proteccion razonable en contra de la interferencia 
que se encuentra en uso residencial. La camara genera, usa, y puede emitir energia de 
frecuencia radial y si no es usada de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia 
a comunicaciones de radio. No se puede garantizar que esta interferencia no ocurra. En caso 
de que esta camara cause interferencia a la recepcion de radio o television, lo cual puede 
ser determinado encendiendo y apagando la camara, puede reducir la interferencia haciendo 
lo siguiente: 

- Vuelva a orientar o situar la antena de recepci6n 

- Aumente la distancia entre la camara y el receptor 

- Para recibir ayudaconsulte con el distribuidor o un t^cnico especial izado 
en radio/televisi6n 

Cambios o modificaciones no aprobadas por el contratante responsable de acatar estas 
regulaciones podria anular la autoridad del consumldor para operar 6ste equipo. 
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KODAK ADVANTIX 

Camara F350 Automatica 

oNECESITA AYUDA CON SU CAMARA 0 MAS 
INFORMACION SOBRE EL ADVANCED PHOTO SYSTEM? 

Contacte nuestro sitio en la red mundial electronica (worldwide web) 
a la direccion http://www.kodak.com (en los Estados Unidos) o 
IhttpV/www.kodak.ca (en el Canada) o llame a: Kodak (en los 
Estados Unidos solamente), al 1 (800) 242-2424, de lunes aviernes 
de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora del este). 
Kodak (solamente en el Canada) , al 1 (800) 465-6325, extension 
361 00, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora del este); 
para el area de Toronto, llame al (41 6) 766-8233 extension 361 00. 

Cuando llame, favor de tener su camara disponible. 

Para hacer valida la garanti'a, sirvase guardar el recibo de 
venta como prueba de la fecha de compra. 




CARACTERISTICAS 
DE LA CAMARA 

Seleccion triple de formato 

• Usted puede tomar, en el 
mismo rollo, fotograffas en tres 
tamanos diferentes: Clasico (C), 
Grupo/HDTV (H), y 
Panoramico (P). Elmarcodel 
ocular del visor oambia segun el 
formato selecclonado. 
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Proteccion en contra de doble 
exposicion (DEP) 

• Nodebepreocuparsede 
accldentalmente volver a 
exponer su pelicula ya usada. 
Su camara lee el Indlcador del 
estado de la pelicula (FSI) en el 
cartucho de la pelicula y de esta 
manera previene la doble 
exposicion. 



Flash que aparece 
inesperadamente 

• La extension del flash ayuda en 
la reduccion de ojos rojos en 
fotografias con flash y la 
obstruccion de las manos en 
frente al lente fotografico. 

Tiempo de reciclaje del flash 

• Usando baterias de litio el 
tiempo de recarga del flash es 
corto y la vida es duradera. 



Carga facil y raplda 

• La carga de la pelicula es facil y 
casi imposlble de cometer un 
error. La camara use pelicula 
KODAK AD VANTIX. Elcartucho 
de la pelicula comunica el 
estado de la pelicula y se 
convierte en el cargador y el 
envase de almacenaje para la 
pelicula procesada. 
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Busque este logotipo para asegurarse que la pelicula 
que usted compre este hecha para esta camara. 

Busque este logotipo para seleccionar un servicio de 
fotoacabado oertificado para revelar su rollo y para 
asegurarse de aprovechar todos los beneficios del 
Advanced Photo System. 



Indicador del estado de la 
pelicula (FSI) 

• El indicador realzado avanzara 
de una posicion a otra para 
identificar el estado de la 
pelicula dentro del cartucho. 
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NEGATIVOS PROCESADOS 



NOEXPUESTA 



PARCIALMENTE 
EXPUESTA 



COMPLETAMENTE 
EXPUESTA 



CONTENIDO 

IDENTIFICACION DE 

LACAMARA 28 

COMO AJUSTAR LA CORREA 

DE LA CAMARA 29 

COMO CARGAR LA BATERIA 29 

Indicador de bateria debil 30 

Consejos para usar la baterfa 31 

Apagado automatico 32 

COMO CARGAR LA PEUCULA 32 

COMOTOMAR FOTOGRAFIAS 34 

Tamanos tipicos de impresion de 

fotografias (formatos) 37 

Consejos utiles para obtener 
mejores fotografias 38 



COMO TOMAR FOTOGRAFiAS 

CON FLASH 39 

DIstancIa del sujeto al flasfi ... 40 
COMO USAR EL 

DISPARADOR AUTOMATICO 41 

COMO DESCARGAR 

LA PEUCULA 42 

Rebobinado automatico 42 

Rebobinado manual 44 

CUIDADO DE LA CAMARA 45 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES 46 

ESPECIFICACIONES 48 
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IDENTIFICACION DE LA CAMARA (vea la parte de adentro de las 
cubiertas del manual para ver los diagramas de la camara). 



1 disparador 

2 boton de rebobinado 
de pelicula 

3 boton de disparador 
automAtico 

4 panel lcd 

5 lampara de disparador 
automatico 

6 VISOR 

7 FLASH 

8 LENTE 

9 INTERRUPTOR DE LA 
CUBIERTA DEL LENTE 

10 PRESILLA DE LA CORREA 
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PALANCA DEL COMPARTIMIENTO 
DE PELlCULA 



INTERRUPTOR DE SELECCIONADOR 
DE FORMATO 

13 OCULAR DEL VISOR 

14 LAMPARA DE FLASH LISTO 

15 MONTAJE PARA TRiPODE 

16 PUERTA DEL COMPARTIMIENTO 
DE BATERiA 

17 COMPARTIMIENTO DE PELICULA 
PUERTA DEL COMPARTIMIENTO 
DE PELlCULA 

indicador de disparador 
automAtico 
contador de cuadros 

SiMBOLO DE BATERiA 
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COMO AJUSTARLA 
CORREADELA CAMARA 



Pase el extremo corto de la correa 
debajo de la presilla de la 
CORREA (10). Ponga el extremo 
largo a traves del corto y tire de el 
hasta que quede ajustado. 



COMO CARGAR LA BATERIA 



Esta camara utillza una bateria de 
litio tamano 3 V KODAK KCR2 
(o su equivalente) que propor- 
cionan la energia necesaria para 
todas las funclones de la camara. 
1. Abra la PUERTA DEL 



COMPARTIMIENTO DE BATERIA (16). 




Antes de retlrar la bateria 
usada, cierre la cubierta 
del lente. 



2. Coloque la baterfa sobre la 
banda y encajela en su 
compartimiento como 

aqui se indica. 




3. Cierre la puerta a presion. 
NOTA: Ponga la bateria en 
la camara antes de cargar 
la pelicula. 
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Indlcador de bateria debll 

Debe cambiar la baterfa cuando el 

SiMBOLO DE LA BATERIA (21) 

aparece en el panel lcd (4) 
0 cuando la lampara de flash 
LiSTO (14) se dennora mas de 
1 5 segundos en encenderse. 




Consejos para usar la bateria 

• Disponga de la baterias usadas 
segun las regulaclones locales 
y nacionais. 

• Acuerdese de llevar baterias de 
repuesto con usted en todo 
momento. 

• Lea y siga todas las 
advertenclas e Instrucciones del 
fabrlcante de la bateria. 

• Mantenga las baterias fuera del 
alcance de los ninos. 



No intente desarmar, recargar o 
causar un cortoclrculto en las 
baterias o exponerlas a altas 
temperaturas o fuego. 
Antes de usarlas, guarde 
las baterias en su 
empaque original. 
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eCaracteristicas de la Conservacion 
Automatica de Energia 

Apagado automatico 

Para conservar la energia de la 
baterfa, la camara se apagara 
automaticamente si no se usa por 
mas de 4 minutos. Para encender 
la camara, puede tomar una 
fotograffa, o abrlr y cerrar la 

CUBIERTA DEL LENTE (9). CuandO 

la camara no se va a usar por un 
periodo largo, apague 
completamente la camara para de 
esta forma conservar, aun mas, la 
energia de labateria. 
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COMO CARGAR LA PELICULA 

Puede cargar pelfcula en la 
camara cuando la camara este 
ENCENDIDAo APAGADA. Ponga 
la baten'a en la camara antes de 
cargar la peli'cula. 
1. Deslice la palanca del 

COMPARTIMIENTO DE PELlCULA (11) 

para abrir la puerta del 

COMPARTIMIENTO DE PELiCULA(18). 




La puerta del compartimiento 
depelfcula se abrira 
solamente cuando el 
compartimiento de peifcuia 
este vacfo o la peifcuia en la 
camara este completamente 
rebobinada dentro del 
cartucho de la pelicula. 



2. Pongaeicartuctio depelfcula 
completamente en el 

COMPARTIMIENTO DE PELICULA (1 7). 




• Asegurese que el Indlcador 
del estado de peifcuia (FSI) en 
el cartuctio de la peifcuia esta 
en« (posicion #1) paraun 
cartuctio nuevo. 
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• No fuerce el cartucho de 
pelicula en el 

compartimlento de pelicula. 

3. Cierre la puerta del 

compartimiento de pelicula para 
comenzar el avance automatico 
de la misma. El contador de 
CUADROS (20) en el panel 
LCD (4) mostrara el numero 
de cuadros restan tes en la pelicula. 

• Despues que cierre la puerta 
de seguridad del comparti- 
miento de pelicula y ia pelicula 
empiecesu rebobinado, no 
puede abrir la puerta hasta 
que la pelicula este totalmente 
rebobinada en el cartucho de 
la pelicula. 



COMO TOMAR FOTOGRAFIAS 



Puede tomar fotografias 
Clasicas (C) , Grupo/HDTV (H)*, 
y Panoramicas (P) usando el 
mismo cartuctio de pelicula. 
Ei costo del revelado de sus 
fotografias puede estar basado en 
el/los tamaiio(s) del formato que 
uso cuando expuso la pelicula. 



* Impresiones de Television de Alta 
Definicion (HDTV) son del mismo 
aspecto proporcional como las 
capacidades interfaclales de la 
TV para CD. 



1. Deslice el interruptor de la 

CUBIERTA DEL LENTE (9) para 

destapar el lente (8), para 
activar y alzar el flash (7) 
y para encender la camara. 




2. Mueva el interruptor del 

SELECTOR DE FORMATO (12) 

para selecclonar el formato 
C, H, 0 P. El visor camblara y 
mostrara el campo de vista 
seleccionado. 
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3. Enouadre a su sujeto dentro del 
OCULAR DEL VISOR (13). Para 
unafotografia nitida, manten- 
gase a una distancia mmima de 
3.3 pies (1,0 m) de su sujeto. 
• En condiciones de poca luz, 
espere a que la lampara oe 
FLASH LiSTO (14) brills verde. 



4. Oprimael disparador (1 ) para 
tomarlafotografia. 
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Tamanos ti'picos de impresion de fotografi'as (formatos) 

C H P 

| r Regular Grupo (HDTV) Panoramico^ ^^J 

3.5 X 5 pigds. 6 4x6 pigds. 3.5 x 6 pigds. 64x7 pigds. 3.5 x 8.5 pigds. a 
(88,9x127 mm 6 (88,9x152 mm 6 4x11.5 pigds. 

102 x 152 mm) 102 x178 mm) (88,9x216 mm a 

102 x 292,7 mm) 

NOTA: Su laboratorio de fotoacabado usualmente proves impresiones en los 

tamanos de 4 x 6, 4 x 7, y 4 x 11.5 pulgadas (102 x 152, 102 x 178, y 

102 X 292,7 mm). Algunos laboratories locales de fotoacabado pueden ofrecer 

impresiones en los tamanos 3.5 x 5, 3.5 x 6, y 3.5 x 8.5 pulgadas 

(88,9 X 1 27, 88,9 x 1 52, y 88,9 x 21 6 mm). 
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Consejos utiles para obtener 
mejores fotografias 

• Para evitar fotografias borrosas, 
sostenga la camara estable al 
oprimirelcllsparador 
manfeniendo sus codes 

cerca del cuerpo. 

• Haga las tomas sencillas. 
Acerquese lo suflclente al sujeto 
a fotografiar de modo que este 
ocupe todo el visor, pero no 
mas cerca de 3.3 pies (1 ,0 m). 

• Tome fotografias al nivel del 
sujeto. Arrodillese para 
fotografiar nifios y animates. 

• Haga tomas verticalesde 
sujetos altos y angostos, como 
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cascadas, rascacielos o una 
persona sola. 
Agregue inferos a sus 
fotografias incluyendo una 
rama, una ventana o una cerca. 
Mantengase de espalda al sol. 
Asi se logra mejor iluminacion. 
Parese en angulo a las 
superficies brillantes tales como 
ventanas o espejos, para evitar 
reflejos del flash y puntos 
luminosos en sus fotografias. 
Enclenda todas las luces en el 
cuarto y haga que su sujeto las 
mire. Esto ayudara en la 
reduccion de ojos rojos en 
fotografias con flash. 



COMOTOMAR 
FOTOGRAFIAS CON FLASH 



A poca luz, ya sea en interiores, 
en exteriores donde hay mucha 
sombra o en dias oscuros o 
nublados, necesitara usar el flash. 
Su camara incluye un flash 
automatico que se levanta el cual 
se dispara cuando es necesario. 
El flash que se levanta 
automaticamente ayuda a reducir 
al mfnimo los ojos rcjos en 
fotcgrafias con flash. (Vea 
Consejos utiles para obtener 
mejores fotografias). 



1. Deslice el interruptor de la 

CUBIERTA DEL LENTE (9) para 

destapar el lente (8), para 
activar y alzar el flash (7) y 
para encender la camara. 

2. Encuadre su sujeto dentro del 

OCULAR del visor (13). 

3. Espere a que la lampara de 
flash listo (14) brille verde. 
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4. Oprima el DisPARADOR (1) para 
tomar una fotografia. 

5. Mantenga el sujeto a fotograflar 
dentro del alcance indicado para 
la sensibilidad de la pelicula en 
su camara (vea Distancia del 
sujeto al flash). No tome 
fotografias a mas distancia de 
la indicada o sus fotografias 
saldran oscuras. 
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Distancia del sujeto al flash 



Sensibilidad 
ISO de 
la pelicula 


Distancia del 
sujeto al flash 


too 


3.3 a 10 pies 
(1,0 a 3,1 m) 


200 


3.3 a 13 pies 
(1,0 a 4,0 m) 


400 


3.3 a 18 pies 
(1,0 a 5,5 m) 



COMOUSAR O 

EL DISPARADOR AUTOMATICO 

Use esta funcion para incluirse 
en fotografias. 

1. Deslice el interruptor de la 

CUBIERTA DEL LENTE (9) para 

destapar el lente (8), para 
activar y alzar el flash (7) y 
para encender la camara. 



2. Oprima el boton de 

DISPARADOR AUTOMATICO (3). 




• El INDICADOR DE DISPARADOR 

AUTOMATICO (19) apareceraen 

el PANEL LCD (4). 

3. Encuadre su sujeto dentro del 

OCULAR DEL VISOR (13). 
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4. Oprima el DisPARADOR (1). 

La LAMPARA DE DISPARADOR 

AUTOMATico (5) en el frente de 
la oamara brillara y entonces 
parpadeara durante los dos 
ultimos segundos de la 
cuenta regresiva. 

• Para cancelar la funcion de 
disparador automatico antes 
de que se dispare la camara, 
cierre la cubierta del lente. 

• El disparador automatico se 
apaga automaticamente 
despues que se dispara 

la camara. 
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COMO DESCARGAR 
LA PELICULA 

Rebobinado automatico 

Esta camara automaticamente 
rebobina la pelfcula dentro del 
cartucho una vez que se haya 
tornado la ultima fotografia. 
1 . Espere a que el motor de la 
pelfcula pare para asegurar que 
la pelfcula esta completamente 
rebobinada en el cartucho. 

• El CONTADOR DE CUADROS (20) 
en el PANEL LCD (4) mostrara 
«0». El contador de cuadros 
desaparecera cuando se 
cierre la cubierta del lente. 



2. Deslice la palanca del 

COMPARTIMIENTO DE PEL1CULA(11) 

para abrir la puerta del 

COMPARTIMIENTO DE PELICULA (1 8). 

3. Retire el cartuchodepeliculade 
la camara y vuelva a cargaria 
con un rollo nuevo de pelicula 
KODAK ADVANTIX. 



El FSI en el cartucho de 
pelicula completamente 
expuesto estara en X 
(poslclon #3). 
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Rebobinado manual C*!^^ 

Si no desea tomar el rollo completo 
de fotograffas, usted puede 
manualmente activar el proceso de 
rebobinado automatico. 
1 . Oprima el bot6n de 

REBOBINADO DE PELICULA (2) 

para comenzar el rebobinado 
automatico de la pelicula. 




2. Vea los pasos 1-3 del 
Rebobinado automatico. 
NOTA: Para la toma continua 
de fotografias, no puede 
volver a cargar pelicula 
parcialmente expuesta en 
esta camara. 
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0, 



CUIDADODELA CAMARA 

1. Proteja lacamaradel polvo, 
humedad, goipe repentino, y 
calor excesivo. 

Precaucion: No use solventes 
0 soluciones asperas o 
abrasivas en el cuerpo de 

lacamara. 

2. Si el lente se ve sucio, cubralo 
con su aliento para empafiarlo y 
limpie lasuperficie 
cuidadosamente con un pano 
suave que no tenga pelusas 

0 con un panuelo especialmente 
disenado para la llmpleza de 
lentes. Nunca llmple el lente 
en seco. 



Precaucion: No use solventes 
0 soluciones que no hayan sido 
disenadas para la limpieza de 
lentes de camaras. No use 
panuelosconquimicos 
disenados para la limpieza 
de gafas. 
3. Remueva la bateria cuando 
vaya a guardar la camara por 
un largo periodo. 
Precaucion: Para prevenir la 
posibllidad de dano y cheque 
electrico, no trate, usted mismo, 
de desarmar o reparar la 
camara o la unldad del flasli. 
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES 



Problema 


Causa proba^B^^H 


Solucion 


La camara 
nofunciona 


Noquedan 
masfotografias 


Rebobine la 
pelfcula y retirela de 
la camara 


La batena esta debil, 
descargada, mal 
colocada, o falta colocaria 


Reemplace o vuelva a 
cargar la bateria 


La polfcula no 

avanza o 
se rebobina 


La batena esta debil, 
descargada, mal colocada, 
0 falta colocaria 


Reemplace o vuelva 

no cargar la bateria 


El Panel 
LCD esta 
en bianco 


Labateria esta debil, 
descargada, mal colocada, 
0 falta colocaria 


Reemplace o vuelva a 
cargar la bateria 
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Problema 


Causa probable 


Solucion 


El Panel 

LCD esta 

en bianco (seguir) 


La camara esta apagada 


Oprima el disparador o 
cierrey vuelvaaabriria 
cubierta del lente 


La cubierta del lente 
estacerrada 


Abra la cubierta 
del lente 


bl flash no 
se enciende 


El flash no esta 
completamente cargado 


Espere a que la lampara 
de flash listo brille verde 


El cartucho de 
la pelicula no 
cabe completa- 
mente dentro del 
compartimiento de 
pelicula; la puerta 
del compartimiento 
de pelicula no cierra 


La camara ha sido cargada 
con pelicula expuesta (X) 
0 procesada (■) 


Solamente cargue la 
camara con pelicula 
nueva (•) 
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ESPECIFICACIONES 
Tipo d e pelicula: Pelicula KODAK 

ADVANTIX para fotografias a 

color y bianco y negro 
Lente: Lenta KODAK EKTANAR; 

24 mm, hibrico de 3 elementos 
Sistema de enfoque: Enfoque fijo 
Enfoque: (Luz de di'a): 3.3 pies 

(1,0 m) a infinito 
Visor: Galileo-Reverso con formato 

C, H, & P 
Senslbilidad de pelicula: DXIX 

(ISO) 100-400 
Unidad del flash: Integrado, se 

levanta solo 
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Alcance del flash (ISO 200): 

3.3-13 pies (1,0-4,0 m) 
Abertura de dlafragma: Fija en //6.4 
Velocidad del disparador: 

Programada en 
1/60-1/250 segundos 
Fuente de energia: Una bateria de 
litio 3 V KODAK KCR2 (o su 
equivalents); tiempo de reciclaje 
del flash: 7 segundos con una 
bateria fresca. 
Dimensiones: 3.9 pigds. x 
1.4 pigds. X 2.3 pigds. 
(100,2 mm x 36,2 mm x 59,4 mm) 
Peso (sin bateria ni pelicula): 
3.3 onzas (93g) 

El slmbolo y logotipo de Kodak, Advantix, Ektanar, «e» mark, y el 
Advanced Photo System son marcas registradas 
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FONCTIONS DE 
L'APPAREIL-PHOTO 



Choix de trois formats 

• Vous avez le choix entre trois 
formats differents : 
classique (C), groupe/HDTV (H) 
ou panoramique (P), pour 
chacune des photos d'une 
meme cassette de film. Le 
masquage dans le viseur 
change en fonction du 
format s electionne. 
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Protection contre la 
double exposition 

• Vous ne courez aucun risque 
d'exposer accidentellement 
votre film une seconde fois. 
Votre appareil verifie I'indicateur 
de I'etat du film sur la cassette 
afin de prevenir tout risque 
de reexposition. 



Flash escamotable 

•■ L'elevation du flash permet de 
reduire I'effet des yeux rouges 
pour les photos prises au flash 
et le risque d'obstruction de 
i'objectif par les mains. 

Temps de recharge du flash 

• L'appareii-photo est dote d'un 
flash de ionguedureea 
recharge rapide, alimente par 
une pile au lithium. 



Chargement facile et 
instantane du film 

• Le chargement facile et 
instantane du film est rapide et 
evite pratiquementtoute erreur. 
L'appareil-photo utilise un Film 
KODAK ADVANTIX. Chaque 
cassette de film indique I'etat du 
film et constltue le support et 
la boite de rangement du 
film tralte. 
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Ce symbole sur 
I'emballagedefilm 
vous garantitqu'il est 
compatible aveccet 
appareil-photo. 

Assurez-vousque le 
laboratoire de traitement 
auquel vous confiez 
vos films affiche ce 
symbole; vous 
profiterez ainsi de 
toutes les caracteristiques 
du systeme APS. 



Indlcateur de I'etat du film 

• Un voyant passe d'un symbole a 
I'autre pour indiquer I'etat du film 
a I'interieur de la cassette. 



NON EXPOSE 



''<S2l PARTIELLEMENT 




Get appareil numerique de Classe B repond a toutes les 
exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 



52 



TABLE DES MATIERES 

DESCRIPTION DE 

L'APPAREIL-PHOTO 54 

FIXATION DE LA DRAGONNE 55 

INSTALLATION DE LA PILE 55 

Indicateur de pile falble 56 

Conseils au sujet des piles 57 

Arret automatique 58 

CHARGEMENT DU FILM 58 

POUR PRENDRE DES PHOTOS .... 60 

Formats de photo 63 

Conseils pour prendre de 
mellleures photos 64 



POUR PRENDRE DES PHOTOS 

AU FLASH 65 

Distances entre le sujet 

et le flash 67 

UTILISATION DU RETARDATEUR .. 67 

RETRAIT DU FILM 69 

Remboblnage automatique 69 

Remboblnage manuel 70 

ENTRETIEN DE VOTRE 

APPAREIL-PHOTO 71 

DEPANNAGE 73 

CARACTERISTIQUES 75 



53 



DESCRIPTION DE L'APPAREIL-PHOTO (Pour consultaries schemas 
de I'appareil, ouvrez les rabats de la couverture.) 



1 DECLENCHEUR 

2 BOUTON DE REMBOBINAGE 
DU FILM 

3 BOUTON DU RETARDATEUR 

4 PANNEAUACL 

5 TEMOIN DU RETARDATEUR 

6 VISEUR 

7 FLASH 

8 OBJECTIF 

9 BOUTON CURSEUR DU 
COUVRE-OBJECTIF 

10 TIGE DE LA DRAGONNE 

11 LOQUET DU COyPARTIMENT 
DU FILM 



12 SELECTEUR DU FORMAT DE PHOTO 

13 OCULAIRE DU VISEUR 

14 TEMOIN DU FLASH 

15 ECROU DU TREPIED 

16 COUVERCLE DU COMPARTIMENT 
DE LA PILE 

17 COMPARTIMENT DU FILM 

18 COUVERCLE DU COMPARTIMENT 
DU FILM 

19 INDICATEUR DU RETARDATEUR 

20 COMPTEUR DE POSES 

21 SYMBOLE DE LA PILE 
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FIXATION DE LA DRAGONNE 



Enfilez d'abord la petite boucle de 
la dragonne sous la tige de la 
DRAGONNE (10), passez la longue 
boucle dans la petite, puis 
tirez fermement. 



INSTALLATION DE LA PILE 



Get appareil-ptioto utilise 1 Pile au 
lithium KODAK KCR2 de 3 volts 
(ou I'equivalent), qui fournit 
rallmentatlon necessaire atoutes 
les fonctlons de i'appareil. 
1 . Guvrez le couvercle du 



COMPARTIMENT DE LA PILE (16). 




• Avant de retlrer la pile, fermez 
le couvre-objectif. 



2. Placez la pile sur le ruban de 
retrait et inserez-la dans le 
compartiment de la fagon lllustree. 




3. Refermez bien la porta du 
compartiment de iapiie. 
Nota : Inserez la pile dans 
l apparell-photo avant de 
charger le film. 
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Indicateur de pile faible 
II faut remplacer la pile iorsque le 
SYMBOLS DE LA PILE (21) apparait 
sur le PANNEAU ACL (4) ou lorsque 
le TEMOiN DU FLASH (14) met plus 
de 1 5 secondes a s'allumer. 

u 




Conseils au sujet des piles 

• Jetez les piles epuisees en 
respectant les reglementations 
locales et nationales en viguer. 

• Ayez toujours des piles de 
rechange avec vous. 

• Lisez le mode d'emploi et 
observez les mises en garde 
fournies par le fabricant 
des piles. 

• Gardez les piles hors de la 
portee des enfants. 



N'essayez pas de demonter, de 
recharger ni de court-circuiter 
les piles, ni de les exposer a 
des temperatures elevees ou 
aux flammes. 

Conservez les piles dans leur 
emballage d'orlglne jusqu'a ce 
que vous les utilisiez. 
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@Fonctions automatiques 
d'economie d'energie 

Arret automatique 

Get appareil-photo se met 
automatiquementen modeveille 
apres plus de 4 minutes d'inactivite 
pour preserver I'energie de la pile. 
Pour reactlver I'apparell, II vous 
suffit de prendre une photo, ou de 
termer ou d'ouvrlr le couvre- 
OBJECTIF (9). SI vous n'utlllsez pas 
I'apparell pendant une longue 
perlode, mettez-le hors tension 
pour preserver I'energie de la pile. 
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CHARGEMENT DU FILM 

Vous pouvez charger le film dans 
I'apparell-photo, que ce dernier 
solt SOUS TENSION ou HORS 
TENSION. Inserez une pile dans 
rappareil avant de charger 
le film. 

1 . Faltes gllsser le loquet du 

COMPARTIMENT DU FILM (11) 

pour ouvrlr le couvercle du 

COMPARTIMENT DU FILM (18). 




• Le couvercle du compartiment 
du film s'ouvre seulement si ie 
compartiment du fiim est vide 
ou si le film charge dans 
I'appareil a ete ccmpletement 
rembcbine dans la cassette. 

Inserez ccmpletement la 
cassette de film dans le 

COMPARTIMENT DU FILM (17). 

• Assurez-vous que rindicateur 
de I'etat du film sur la cassette 
de film est bien vis-a-vis • 
(position 1 ) s'il s'agit d'une 
nouvelle cassette. 



N'exercez pas de presslon 
excessive pour inserer la 
cassette dans le 
compartiment du film 
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Refermez le couverole du 
compartiment du film pour 
declencher le mecanlsme 
d'avance automatique du film. 

Le COMPTEUR DE POSES (20) 

figurant sur le panneau acl (4) 

afficfie le nombre de 

poses restantes. 

• Une fois que vous avez 
referme le couverole du 
compartiment du film avec 
verrouiilage de securite et que 
le mecanisme d'avance du film 
a ete enclenche, le couverole 
ne pourra etre rouvert que 
lorsque le film sera 
completement rembobine dans 
la cassette de film. 



POUR PRENDRE 
DES PHOTOS 

Vous pouvez prendre des pfiotos 
de formats classique (C), groupe/ 
HDTV (H)* et panoramique (P) sur 
la meme cassette de film. Vos frais 
de traitement ptioto peuvent varier 
en fonction des formats choisis lors 
de I'exposition du film. 



* Les pfiotos HDTV (television fiaute 
definition) presentent le meme 
rapport hauteur/largeur que la 
television, pour des capacites 
d'interface CD. 



1. Faltes glisser le BOUTON 

CURSEUR DU COUVRE- 

OBJECTIF (9) pour decouvrir 
I'OBjECTiF (8), activer et relever 
ie FLASH (7) et mettre ainsi 
I'appareil-photo sous tension. 




2. Deplacez le selecteur du 

FORMAT DE PHOTO (12) pOUr 

choisir le format C, H ou P. Le 
masquage a I'interieur du viseur 
s'ajustera pour delimiter la prise 
de vue seleotlonnee. 
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3. Cadrez voire sujet en regardant 
dans I'OCULAIRE du viseur (13). 
Pour une photo nette, placez- 
vous a au moins 1 m (3,3 pi) de 
votre sujet. 

• Dans des conditions de 
lumiere faible, attendez que le 

TEMOIN DU FLASH (14) paSSe 

au vert. 



4. Appuyezsurie 

□ECLENCHEUR (1) pOUr 

prendre la photo. 




62 



Formats de photo 

C H P 

3 1/2 po X 5 po ou 3 Vi po X 6 po 3 Vi po x 8 po a 

4pox6po ou4pox7po 4pox1iy2po 

(8,9 cm x 12,7 cm (8,9 cm x 15,2 cm (8,9 cm x 21 ,6 cm 

ou 10,2 cm X 15,2 cm) ou 10,2 cm x 17,8 cm) a 10,2 cm x 29,3 cm) 

NOTA : Voire laboratoire de traitement photo offre generalement des photos de 
formats 4 po x 6 po, 4 po x 7 po et 4 po x 11 '/2 po (10,2 x 15,2 cm, 
10,2 X 17,8 cm et 10,2 x 29,3 cm). Certains peuvent aussi proposer les formats 
3 1/2 po X 5 po, 3 1/2 po X 6 po et 3 1/2 po x 8 po (8,9 x 12,7 cm, 8,9 x 15,2 cm 
et 8,9x21,6 cm). 
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Conseils pour prendre de 
meilleures photos 

• Tenezfermementvotreappareil- 
photo en serrant las coudes 
lorsque vous appuyez sur le 
declencheur. Vous eviterez ainsi 
des photos floues. 

• Prenez des photos simples. 
Approchez-vous suffisamment 
devotresujetpourqu'il 
remplisse bien le viseur, sans 
toutefois vous placer a moins 
de 1 m (3,3 pi). 

• Placez-vous au meme niveau 
que votre sujet. Quand vous 
photographiez des enfants ou 
des animaux, agenouillez-vous. 
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Tenez votre appareil a la 
vertlcale pour salsir les sujets 
de forme allongee, par exemple 
les chutes d'eau, les gratte-ciel 
ou une personne seule. 
Mettez vos photos en valeur en 
les encadrant avec une branche 
d'arbre, une fenetre ou encore, 
avec les traverses d'une cloture. 
Placez-vous dos au soleil afin 
d'offrir le mellleur eclalrage 
possible a votre sujet. 



Tenez-vous de fagon a former 
un angle avec toute surface 
reflechissante, comme une vitre 
ou un miroir, pour eviter la 
reflexion du flasfi et les eclats 
sur vos photos. 

Allumez les lampes de la piece 
et demandez a votre sujet de 
les regarder. Cela permettra de 
reduire I'effet des yeux rouges 
sur les photos prises au flash. 



POUR PRENDRE DES 
PHOTOS AU FLASH 



Dans des conditions de lumiere 
falble, a I'interleur, ou a I'exterieur 
dans des lleux ombrages ou par 
temps couvert, I! vous taut utiliser 
un flash. Votre appareil-photo est 
dote d'un flash automatique 
escamotable qui se declenche au 
besoin. Le flash escamotable 
permet de reduire I'effet des yeux 
rouges sur les photos prises au 
flash (voir Conseils pour prendre 
de meilleures photos). 
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1 . Faites glisser le bouton 

CURSEUR DU COUVRE- 

OBJECTIF (9) pour decouvrir 
I'OBjECTiF (8), activer et relever 
le FLASH (7) et mettre ainsi 
I'appareil-photo sous tension. 

2. Cadrez votre sujet en regardant 

dans L'OCULAIRE DU VISEUR (13). 

3. Attendez que le temoin du 
FLASH (14) passe au vert. 




66 



4. Appuyez sur le declencheur (1 ) 
pour prendre la photo. 

5. Assurez-vous que votre sujet se 
trouve a une distance qui soit 
appropriee pour la sensibilite du 
film ctiarge dans votre appareil 
(voir Distance entre le flash 
et le sujet). Ne vous eloignez 
pas au-dela da la distance 
maximum reccmmandee, sinon 
vos photos seront sombres. 



Distance entre le sujetet 
le flash 



Sensibilite 


Distance 


ISO du 


Cl III c ic 


film sujst 


Gt le flash 


1 00 


1 m 3 3 1 in 




(3,3 pi a 10 pi) 


200 


1 m a4 m 




(3,3 pi a 13 pi) 


400 


1 m a5,5 m 




(3,3pia18pi) 



UTILISATION DU 
RETARDATEUR ^ 

Utilisez ce mode si vous souhaitez 
vous inclure dans la photo. 
1 . Faltes gllsser le bouton 

CURSEUR DU COUVRE- 

OBJECTIF (9) pour decouvrir 
I'OBjECTiF (8), activer et relever 
le FLASH (7) et mettre ainsi 
I'appareil-photo sous tension. 
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2. Appuyez sur le bouton du 

RETARDATEUR (3). 




• L'INDICATEUR dU 

RETARDATEUR (19) apparait 
sur le PANNEAU ACL (4). 

3. Cadrez bien votre sujet dans 

I'OCULAIRE DU VISEUR (13). 



68 



4. Enfoncez le declencheur (1). 

Le TEMOIN DU RETARDATEUR (5) 

situe sur le devant de I'apparell 
s'allume et dig note pendant les 
2 dernieres secondes du 
compte a rebours. 

• Pourannulerle mode 
retardateur avant que la 
photo soil prise, fermez le 
couvre-objectif. 

• Le retardateur se desactlve 
automatiquement une fols le 
declencheur relache. 



RETRAIT DU FILM 



Rembobinage automatlque 

L'appareil-photo rembobinera 
automatiquement le film dans la 
cassette une fois la demiere 
photo prise. 

1. Attendez que le moteur de 
l'appareil-photo soit arrete pour 
vous assurer que le film est 
cotnpletement rembobine dans 
la cassette. 



• Le COMPTEUR DE POSES (20) 

affiche sur le panneau ACL (4) 
indique « 0 ». Le compteur de 
poses disparattra lorsque le 
couvre-objectif sera ferme. 
2. Faites gllsser le LOQUET DU 

COMPARTIMENT DU FILM (11) 

pour ouvrir le couvercle du 

COMPARTIMENT DU FILM (18). 
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3. Retirez la cassette de film de 
I'appareil-photo, puis recliargez- 
le avec une nouvelle cassette 
de Film KODAK ADVANTIX. 




L'indicateur de I'etat du film 

d'une cassette de film 
entierement exposee sera vis- 
a-vis de >» (position 3). 



Rembobinage manuel 

SI vous ne souhaitez pas prendre 
toutes les photos du rouleau de 

film, vous pouvez actlver de fafon 
manuelle ledlsposltlfde 
rembobinage automatlque. 
1 . Appuyez sur le bouton de 

REMBOBINAGE DU FILM (2) pOur 

actlver ledlsposltlfde 



rembobinage 
automatlque. 




2. Poursuivez avec les etapes 1 a 
3 de la section Rembobinage 
automatique. 
NOTA : Vous ne pouvez 
recharger cet appareil avec un 
film partiellement expose pour 
poursuivre la prise de photos. 



ENTRETIEN DE VOIRE 
APPAREIL-PHOTO 

1. Preservezvotreappareil-photo 
de la poussiere, de Thumidlte, 
des chocs et de la 

chaleur excessive. 
ATTENTION : N'utilisez pas de 
solvants ni de produits rugueux 
ou abrasifs pour nettoyer le 
boitierde I'appareil-photo. 

2. Si I'objectif est sale, placez-le 
devant votre bouche, puis 
expirez legerement pour former 
une legere buee; nettoyez 
ensuite a I'aide d'un linge doux, 
sans charpie, ou d'un tissu 
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nettoyant pour objectif. 
N'essuyez jamais un objectif 
a sec. 

ATTENTION : N'utilisez pas de 
solvants ni de produits qui ne 
sont pas specialement congus 
pour nettoyer ies objectifs 
d'appareil-ptioto. N'utiiisez pas 
non plus de tissus traites 
chimiquement et destines 
au nettoyage des verres 
de iunettes. 
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3. Retirez Ies piles lorsque vous 
entreposez I'appareil-photo pour 
une iongue periode. 
ATTENTION : Pour prevenir 
tout dommage ou ctioc 
electrique, n'essayez pas de 
desassembler ni de reparer 
vous-meme I'appareil-photo ou 
le flash. 



DEPANNAGE 



Probleme 


Cause probable 


Solution 


L'appareil-photo ne 
fonctionne pas. 


II ne reste plus de 
photos a prendre. 


Retirez iefilm. 


Lapileestfaible, 
epuisee, manquante 
ou mal installee. 


Remplacez ou reinstallez 
la pile. 


Le film n'avance 
pas ou ne se 
rembobine pas. 


La pile est faible, 
epuisee, manquante 
ou mal installee. 


Remplacez ou reinstallez 
la pile. 


LepanneauACL 
estvierge. 


La pile est faible, 
epuisee, manquante 
ou mal installee. 


Remplacez ou reinstallez 
la pile. 


Lappareil-photo est 
en mode veille. 


Appuyez sur le 
deciencheur, fermez ou 
rouvrez ie couvre-obiectif. 
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Probleme 


Cause probable 


Solution ^HBaaauBli 


Le panneau ACL 
est vierge (suite). 


Le couvre-objectif 
est ferme. 


Ouvrez le couvre-objectif. 


Le flash ne se 
declenchepas. 


Le flash n'est pas 
completement recharge. 


Attendez que le temoin di 
flash passe au vert. 


La cassette de film 
ne s'insere pas 
completement dans 
le compartiment 
du film; le couvercle 
du compartiment 
du film ne peut 
etre ferme 
completement. 


Un film expose (X) ou 
traite (■) a ete 
insere dans 
I'appareil-photo. 


Chargez uniquement une 
cassette de film neuve 
(•) dans I'appareil-photo. 
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CARACTERISTIQUES 

Type de film : Films KODAK 

ADVANTIX pour photos couleur ou 

nolr et blanc 
Objectif : KODAK EKTANAR 24 mm 

a 3 elements hybrldes 
Systeme de mise au point : 

Mise au point fixe 
Zone de mise au point (iumiere du 

jour) : 1 m (3,3 pi) a I'lnfini 
Viseur : Type Galilee avec afflcliage 

des formats C, H et P 
Senslbilltes de film : DXIX 100 a 

400 ISO 

Fiasii : Flash integre escamotable 



Portee du flasii (200 ISO) : 

1 m a4 m (3,3 pi a 13 pi) 
Ouverture : Fixe a //6,4 
Vitesse de I'obturateur : 

Programmes, 
1/60 a 1/250 seconde 
Alimentation : 1 Pile au lithium 

KODAK KCR2 de 3 volts (ou 

I'equivalent); temps de recharge 

du flash de 7 secondes avec une 

pile neuve 
Dimensions : 1 0 cm x 3,6 cm x 5,9 cm 

(3,9 po x 1,4 po x 2,3 po) 
Poids (sans pile ni film) : 

93 g (3,3 oz) 
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Kodak, Advantix, Ektanar, «e », et les symbols et logo Advanced Photo 
System sont des marques de commerce. 
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